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Ulei cutii de viteze şi punti 


Informatie despre diferitele uleiuri utilizate pentru lubrifierea cutiilor de 
viteze şi punților. 


ATENȚIE 


Nerespectarea recomandării uleiurilor poate antrena o degradare 
importantă a cutiilor de viteze. 
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LUBRIFIANTI 
Calitate 


TABEL RECAPITULATIV ULEIURI UTILIZATE 


Cutie de viteze mecanicä Tip de ulei 


NGx Dacia Oil Supergear SAE 80W90 


JHx Dacia Extragear SAE 75W80 
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LUBRIFIANTI 
Precauții 


Uleiurile sunt produse de înaltă tehnologie care necesită anumite precautii pentru a evita introducerea de apă, care 
în foarte redusă cantitate degradează calitatea uleiului şi generează un blocaj al cutiei de viteze sau al punţii. 


STOCARE ŞI UTILIZARE 


Orice bidon deschis la utilizare trebuie să facă obiectul unei atentii particulare, în ceea ce priveşte etanseitatea sa, 
pentru a interzice introducerea de materie sau de apă în acesta. 


În particular: 
e Stocare bidoane de ulei 


Bidoanele trebuie să fie stocate: 
— la adăpost de intemperii (ploaie, zăpadă, proiecţii exterioare), 
— într-un loc uscat (evitati locurile apropiate de staţii de spălare), 
— închise ermetic. 


e Stocare organe (cutie de viteze sau punte) 


În momentul stocării unei cutii de viteze sau a unei punti negolite, obturati intrările de aer. 
Stocati organul într-un loc uscat. 


e Utilizare ulei 


Bidoanele de ulei trebuie să fie reînchise după fiecare utilizare. 

Nu transvazati uleiul într-un recipient de mai mare capacitate, aceasta pentru a evita să puneţi în contact o suprafață 
mare de ulei cu aerul ambiant. 

În momentul oricărei intervenţii asupra unei cutii de viteze care necesită golirea acesteia, uleiul trebuie să fie înlocuit 
cu ulei nou. 

Agitati bidoanele înainte de umplerea cutiilor de viteze, mai ales după o perioadă lungă de stocare. 


e Spălare sub presiune (a vehiculului sau a unui organ) 
Obturati reniflardul de aerisire al cutiei şi al punţii. 


Dacă, cutia de viteze sau dacă puntea este demontată, obturati corect toate orificiile pentru a evita introducerea de 
apă. 
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